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Este boletim é uma publicagéo conjunta da ARSESP e da SP-AGUAS, elaborado no ambito do Comité de
Integracao das Agéncias para a Seguranga Hidrica, criado pela Portaria Conjunta n® 01/2025. Seu objetivo

é divulgar informacdes atualizadas sobre a situagao hidroldgica e operagao do abastecimento urbano na
Regidao Metropolitana de Sdo Paulo (RMSP), como apoio a tomada de decisao regulatdria, visando garantir
a comunicacao clara e transparente a sociedade.

Situacao Hidrolégica

A Figura 1 ilustra a representatividade dos sistemas produtores no admbito do Sistema Integrado
Metropolitano (SIM), comparando o volume de armazenamento potencial de cada sistema. Destaca-se
que o armazenamento dos sistemas Cantareira (50,5%) e Alto Tieté (28,8%) representam
aproximadamente 80% da capacidade de reservagao do SIM.

Figura 1: Comparacao entre a capacidade potencial de reservacdo dos sistemas produtores da RMSP (%).
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https://doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-de-parcerias-em-investimentos/portaria-202509021134182141312750

W aptncia reguiadens de GOVERNO DO ESTADO
) SAO PAULO SAO TODOS

1ENOSTONIO € SNOMGIC
do estode de 580 Povlo

Asguﬁ-:fs ‘-_\arsesp '- SAO PAULO

Para fins de comparagéao, adota-se o ano hidroldgico 2021-2022 como referéncia, pois foi um ano com
precipitacao e afluéncias muito abaixo das médias historicas, sendo o comportamento do periodo seco
de 2021 muito aproximado ao observado no periodo seco de 2025 (Figura 2).

Figura 2: Vazao natural afluente no SIM (médias, minimas e comportamento em 2021 e 2025).
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AFigura 3 apresenta a situagéo do volume util dos reservatérios do Sistema Integrado Metropolitano (SIM)
em 25/12/25, em comparacao com a situacao em 25/12/21. As linhas coloridas indicam os limiares dos

Estagios (E1 a E4) do Protocolo de Escassez da SP-AGUAS, aprovado pela Deliberagées SP-AGUAS n° 10,
de 24/09/2025.
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Figura 3: Comparagao do volume armazenado nos reservatorios do SIM em 25/12/2025 e em 25/12/2021.
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AFigura 4 apresenta projecoes do volume utilarmazenado nos reservatoérios do SIM, até setembro de 2026
(fim do préximo periodo seco), considerando: (1) vazdes médias operadas (retiradas de agua bruta) nos
reservatorios entre 2024 e 2025; e (2) os seguintes cenarios de vazdes afluentes (entradas de agua bruta):

e QN 100 MLT: ocorréncia da afluéncia média de longo termo de agua bruta para o SIM (média
histérica);

e QN (2021): ocorréncia da afluéncia de agua bruta para o SIM observada no ano hidrolégico 2021-
2022, considerando a manutencgéo, de set/25 a ago/26, da transposicdo de 7,6 m*/s da UHE
Jaguari para o Sistema Cantareira (em andamento);

e QN (2021) + Agdes: QN (2021) considerando a adocao de medidas adicionais*;

e Curvade contingéncia: ocorréncia da afluéncia de agua bruta para o SIM observada em 2021,
considerando uma vaz&o incremental de 8,23 m*/s aplicada continuamente e acumulada na
reservacao do SIM do dia 21/08/2025 até 30/09/2026, que resulta em um volume dtil de 30% no
fim desse periodo;

e Observado: comportamento observado no volume util do SIM.
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Figura 4: Projecdes do volume util armazenado no SIM, considerando cenarios de afluéncia de agua
bruta.
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* Considera as medidas adotadas e previstas: GDN (gestdo de demanda noturna) - economia estimada pela SABESP em 6,0 m?/s
na captagao para o abastecimento da RMSP, decorrente de medidas de gestdo de pressao na rede de abastecimento (em
andamento); Itapanhau - incremento de 1,7 m?/s, a partir de janeiro de 2026; Cotia - incremento de captacgédo na ETA Cotia de 0,5
m?3/s em jan/26, e de 0,5 m3/s adicionais em set/26.

O tépico a seguir avalia o resultado semanal das medidas adotadas em relagéo ao atendimento a vazéo
incremental de 8,23 m®/s, cuja manutencéo se faz necessaria para que o volume Util do SIM atinja 30% em
set/26, considerado o cendrio QN (2021) supramencionado.

Acompanhamento dos resultados

Apés a analise do cenario hidrico, em 22/08, a SP-AGUAS indicou um déficit de 8,23 m®/s no SIM a ser
compensado com medidas de aumento da oferta hidrica entre bacias e reducdo de captagdo dos
reservatorios.

Na ultima semana, a resposta operacional resultou em um superavit médio de 0,73 m®/s na captacdo do
Sistema Integrado Metropolitano, mantendo desempenho ligeiramente acima do planejado, com
indicacdo de aproximacgdo aos valores da curva-meta projetada. O desempenho reflete o efeito das
medidas de gestado implementadas desde a ampliagdo da Gestdo de Demanda Noturna (GDN) para 10
horas didrias, autorizada em 19/09, e a estabilidade climatica observada no periodo.

Mantém-se o0 acompanhamento continuo dos indicadores de vazao e pressdo, de modo a consolidar os
ganhos operacionais e assegurar a sustentabilidade da reducdo de captagcdo nos mananciais do
Cantareira e Alto Tieté.



s (\arsesp Qg SROPAULO

SAO PAULO SAO TODOS

ACOES VOLUMES EM M%/S
AUMENTO DE ENTRADA DE AGUA NO SIM** 3,26
REDUGAO DE SAIDA DE AGUA DO SIM 5,70
DEFICIT INICIAL -8,23
RESULTADO 0,73

**Diferenga entre a média anual da transposigéo Jaguari-Atibainha (5,13 m3/s) e a vazao média praticada no més atual (7,5
m3/s), somada com a média praticada no més atual da transposigao Itapanhau (0,89 m3/s).

Na Figura 5, apresenta-se o acompanhamento do comportamento das principais varidveis que compdem
o balango de armazenamento dos reservatoérios do SIM, sob a visdo de médias moveis (14 dias):

e Vazdes captadas dos reservatérios do SIM (retiradas de agua);
e Afluéncias observadas (entradas de agua);
e Taxade variagdo diaria no volume util.

Figura 5: Acompanhamento semanal de vazdes captadas, vazdes afluentes e taxa de variagdo do volume
util no SIM.
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Na semana de referéncia, ndo foram registradas precipitagdes significativas na area de contribuicdo dos
mananciais, resultando na manutengdo do nivel de reservagdo com leve tendéncia de queda,
comportamento compativel com o padrao esperado para o periodo. Ainda assim, a curva de reservagao
observada permanece posicionada acima da Curva de Contingéncia projetada para o cenario de
referéncia QN (2021), mantendo o Sistema Integrado Metropolitano enquadrado na Faixa 3 de Atuacéo,
sem um viés de alteracdo do regime de abastecimento vigente.
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No caso especifico do Sistema Cantareira, mantém-se a adogéo de restricdo operacional na captacgao,
com pratica equivalente aquela aplicavel a niveis inferiores a 20% de volume util, como medida preventiva
destinada a reducéao das retiradas, a recuperagao gradual do manancial e a preservagéo da seguranga do
abastecimento no médio prazo.

O painel publico de monitoramento das Faixas de Atuagédo do SIM permanece atualizado diariamente,

garantindo transparéncia, rastreabilidade das decisbes técnicas e acompanhamento continuo pela
sociedade.

Figura 6: Dashboard de Acompanhamento das Faixas de Atuagao do SIM.
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Precipitagao: O periodo recente tem se caracterizado por deficiéncia de chuvas, com anomalias
negativas observadas nas duas UGRHIs que abrigam os reservatérios responsaveis pelo abastecimento
da Regiao Metropolitana de Sao Paulo. Na UGRHI 05 - Piracicaba/Capivari/Jundiai (PCJ), o acumulado de
precipitacdo em novembro foi de 112 mm, valor inferior 2 média climatolédgica (30 anos) de 141 mm para
o0 més; no Alto Tieté (UGRHI 06), no mesmo periodo, registraram-se 65 mm frente aos 140 mm esperados.
Até o presente momento, o més de dezembro registrou pouca quantidade de chuva nos sistemas
produtores. O Sistema Cantareira contabiliza 100 mm; o Alto Tieté, 106 mm e 0 SIM, 149 mm, valores ainda
abaixo das médias do més: 211 mm, 177 mm e 197 mm, respectivamente. Essas informacdes estao
detalhadas no boletim mensal da Sala de Situacdo da SP-AGUAS, com acompanhamento didrio disponivel
nos boletins diarios, emitidos pela SP-AGUAS.

Reservacao: O Sistema Integrado Metropolitano (SIM) opera com 26,7% de seu volume util, com uma
diferengca de -11,4% ao valor observado em 2021. A média de variagdo do volume na ultima semana foi de
+0,03%. Os sistemas mais representativos do SIM, Cantareira e Alto Tieté, mostram-se nesta data com
volumes de 20,5% e 20,4% respectivamente.

Apesar de, nesta data, o volume util do Sistema Cantareira corresponder a 20,5% (Faixa 4 - Restrigao, das
condigdes operativas), caso nao ocorram chuvas significativas nos proximos dias, ha a probabilidade do
volume util desse sistema atingir valores inferiores a 20% em 31/12, situagdo em que os drgaos gestores
devem estabelecer a Sabesp que opere conforme a Faixa 5 — Especial, da Resolucao ANA/DAEE n©°
925/2017, em que o limite de retirada da Sabesp para a RMSP é definido em 15,5 m®/s de vazdo maxima de
retirada, facultada a adi¢&o, a este limite, da vazdo de bombeamento em curso na transposi¢cédo da UHE
Jaguari para o reservatério Atibainha.

Abastecimento Urbano: O Sistema Integrado Metropolitano (SIM) mantém operagao estavel e permanece
enquadrado na Faixa 3 de Atuagao, condigcao de atencdo ampliada, porém sob controle operacional. O
regime de Gestdo de Demanda Noturna (GDN), vigente desde 22 de setembro de 2025, com redugdo de
pressao por 10 horas diarias, segue eficaz na manutencgao dos reservatérios e na contencao das perdas
fisicas, assegurando pressdes minimas de 3,2 mca no periodo diurno e 10 mca por, no minimo, duas horas
nos pontos criticos. As afluéncias e retiradas mantém-se equilibradas, indicando persisténcia da
estabilidade operacional e efic4cia das medidas conjuntas de gestéo entre ARSESP e SP-AGUAS.

Elaboracao:


https://salasituacaosp.spaguas.sp.gov.br/sssp/uploadsMensais/Boletim_SSSP_Mensal_202508.pdf
https://salasituacaosp.spaguas.sp.gov.br/sssp/boletins-diario
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Gerente de Regulagdo de Abastecimento de Agua Superintendente de Seguranga Hidrica
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