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Agéncia de Aguas do Estado de Sado Paulo

Acumulado de chuva das ultimas 24h
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Interpolagao dos pluviometros a partir do método IDW
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Elaborado pela equipe técnica da Sala de Situagdo Sao Paulo (SSSP). Parametros: Poténcia=0.02,
Suavizagdo=0.02 e Raio=0.5.

As imagens acima apresentam o acumulado de precipitacdo das ultimas 24 horas, obtido por interpolagdo IDW a partir de dados telemétricos. De acordo com as estagdes, os maiores
volumes de precipitagéo foram registrados nos municipios de Teodoro Sampaio, com 30,2 mm, Rosana, com 24,7 mm e Sao Carlos, com 19,3 mm.

As UGRHI (Unidades de Gerenciamento de Recursos Hidricos) que apresentaram os maiores registros de acumulados médios foram a 9 — Mogi-Guagu, com 4,19 mm, e a 14 — Alto do

Paranapanema, com 4,00 mm.
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Agéncia de Aguas do Estado de Sado Paulo

Municipios com os maiores acumulados de chuvas
observadas nas ultimas 24h (mm) (Rede Telemétrica)

MECInIoe C!\u_va Chuva Média Acum.Amédia Histoérico
Maxima (mm) més mensal (mm)
(mm) (mm)
Rosana 34.2 17.1 97.8 125.2
Teodoro Sampaio 30.2 28.1 143.7 121.6
Sao Carlos 19.6 10.2 107.5 156.3
Extrema 18.0 9.3 64.7 =

Pirassununga 16.0 10.3 139.2 145.1
Altinépolis 14.0 14.0 201.6 185.7
Itapeva 12.0 4.8 102.8 95.6
Presidente Prudente 11.4 11.4 103.4 104.2
Itapirapua Paulista 9.9 8.2 100.8 111.8
Apiai 9.8 8.1 116.9 121.2

1- Maximo Registrado - Volume maximo (mm) registrado por um posto pluviométrico do municipio,

2- Média Registrada - Soma do Volume (mm) de todos postos do municipios / n°postos,

3- Acumulado média més - Soma da média (mm) registrada do primeiro dia do més até o momento,

4- Historico mensal - Volume médio mensal calculado a partir da série histérica disponivel

@ Chuva Média (mm)
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Comparacao de Precipitagdo por Municipio
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Agéncia de Aguas do Estado de Sado Paulo
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Produzido pelo Ipmet. Disponivel em: IPMET
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SAISP Radar SP-Aguas — Acumulada 24h (mm)
Produzido pelo Radar 600S-Selex, Banda S, 850 KW, Doppler, Dupla Polarizagdo

Wiy saisp.br

L

Imagens dos radares do IPMet/UNESP e da SP Aguas mostram os acumulados de chuva das Ultimas 24 horas. Foi registrada chuva de moderada a forte no Pontal do

Paranapanema e nas regioes de Braganca Paulista, Presidente Prudente, Itapeva, Ourinhos e Bauru.



http://www.saisp.br

Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo

Observacgao:

De acordo com os registros das redes telemétricas publicas do Estado de Sdo Paulo nas ultimas 24h foram registrados 1 posto em nivel de Alerta, 3 postos em

Dados Fluviometria
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Atencéao e 286 postos em nivel Normal. N&o ocorreram Extravasamentos durante o periodo analisado.
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Sistema Produtores da RMSP
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https://cth.daee.sp.gov.br/ssdsp/

Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo Sistema Produtores da RMSP ’f_—j
Comparagao entre volume atual x volume no ano anterior (%) VOLUMES SISTEMAS PRODUTORES (Sabesp)
Volume Atual (%) B Volume Ano Anterior (%)
Diferenca
70 -
Volume LA entre o Vol. Acumulado Média
Ano Chuva A P
Sistema Atual A . Atual e Vol. no Més Historica
60 nterior .
Ano Anterior
50 o (%) (%) (%) (mm) (mm) (mm)
_ 46.6 Cantareira 22.38 47.23 -24.85 0.3 67.0 150.6
S 445
< 401 41.3
= Alto Tieté 20.69 39.20 -18.51 0.7 31.2 119.1
cjiny
Guarapiranga 46.62 46.49 0.13 0.2 42.8 124.8
5.6 27.1
20 A 22.4 20.7 Cotia 41.34 45.86 -4.52 0.6 27.2 124.0
10 - Rio Grande 55.96 61.44 -5.48 0.0 17.2 136.1
0 Rio Claro 25.63 26.54 -0.91 1.6 62.6 192.3
RS 2 < 2 @ o o D
@;\?} 0/\\"’ .\@?q S d“b .0(}7" éef‘g i Sdo Lourengo 44.46 59.66 -15.20 1.6 57.0 151.0
& W & N & ¥
& < SIM 27.13 46.06 -18.92 - - -
Mananciais

Analise dos Sistemas Produtores

O sistema produtor da Rede Metropolitana de S&o Paulo (RMSP) Cantareira esta a -24.85% do volume util em comparagdo com o mesmo més no ano anterior, a maior diferenca negativa
em comparagdo com os demais sistemas. Atualmente o seu volume util esta em 22.38% e no ano anterior estava com 47.23%. J& o sistema Guarapiranga apresentou a maior diferenca

positiva de 0.13% em comparagdo com o0 mesmo més no ano anterior, hoje apresenta o volume atual de 46.62% e no ano anterior estava com 46.49%.



https://mananciais-sabesp.fcth.br/BoletimMananciais

Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo _— L. . L. ~ ’
Acumulados das Ultimas 72h e Limiares Criticos do PPDC dos Municipios do Estado de Sao Paulo e

o Araxa X
elidahd Plano Preventivo de Defesa Civil especifico para escorregamentos
i Semer Corss “O PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil especifico para escorregamentos nas encostas da Serra
rés Lavras  Lafa do Mar no Estado de S&o Paulo (Decreto Estadual n° 30,860 de 04/12/1989, redefinido pelo Decreto

Varide Jui Estadual n°42,565 de 01/12/1997) tem por objetivo principal evitar a ocorréncia de mortes, com a
remocao preventiva e temporaria da populacdo que ocupa as areas de risco, antes que o0s
assrce escorregamentos atinjam suas moradias,”
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Municipio Chuva Max. (mm) Média Mensal (mm) PPDC (Limiar de Chuva) Fonte Status (%) PPDC
S3o Jodo da Boa Vista 66 154 70 ipt Normal ﬂ
Rosana 59 98 70 ipt Normal ?ﬁm
pees|
Teodoro Sampaio 56 144 70 ipt Normal 80
Casa Branca 45 194 70 ipt Normal 65
Extrema 40 65 70 ipt Normal 57
Espirito Santo do Pinhal 42 48 80 ppdc Normal 53
Sdo Simao 35 106 70 ipt Normal 50
Aguai 29 188 70 ipt Normal 41
Sédo Carlos 24 91 70 ipt Normal 35

Pirassununga 22 139 70 ipt Normal 31
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Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo ’
/
Modelo COSMO 7«7 km) - INMET
PRECIPITACAO ACUMULADA EM 24 HORAS (mm/dia) e
Inicializagao (i)#00:00 UTC do dia 17/11/2025 Previsao do Tempo.
Validade: 12:00 UTC do dia 18/11/2025 (i + 36 horas )
. s P~
’ ’r A segunda-feira (17) comegou com registro de chuva fraca em areas isoladas do

sudoeste paulista, devido a aproximagao de uma frente fria ao Estado de Sao Paulo.
Ao longo do dia, o tempo permanecera instavel em grande parte do Estado de Sao
Paulo. As chuvas mais significativas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas
de vento, devem ocorrer especialmente sobre as regionais que fazem divisa com
Estado do Parana, conforme a figura acima, devido ao avango desse sistema
meteorologico. Aléem disso, as temperaturas estardo em declinio no Estado, em

virtude do aumento da cobertura de nuvens.

Fonte: Casa Militar- Coordenadoria Estadual de Protecéo e Defesa Civil
DEPDEC - Departamento de Protecéo e Defesa Civil

NGE- Nucleo de Gerenciamento de Emergéncia - 24H

Fonte:lnmet
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