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Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo

Acumulado de chuva das ultimas 24h
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Fonte: Chuva agora - SIBH

Relatos 24h

,‘f
Dados Pluviometria =

Interpolacao dos pluviometros a partir do método IDW

0 1 2 5 7 10 15 20 25 30 40 50 75 100 250

Elaborado pela equipe técnica da Sala de Situagdo Sao Paulo (SSSP). Parametros: Poténcia=0.02,
Suavizagd0=0.02 e Raio=0.5.

As imagens acima apresentam o acumulado de precipitacdo das ultimas 24 horas, obtido por interpolacéo IDW a partir de dados telemétricos.

De acordo com as estagdes hidrolégicas telemétricas do Estado de Sao Paulo, os maiores volumes foram registrados nos municipios de Sao
Carlos com 111.2mm, seguidos de Cosmépolis com 101.8mm, Rio das Pedras com 85.6mm e Americana com 85.2mm.
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Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Dados Pluviometria —

Municipios com os maiores acumulados de chuvas observadas Comparacéo de Precipitacdo por Municipio
nas ultimas 24h (mm) (Rede Telemétrica) Gl Vi ) Grva Wi Gy B A, i ol ) Fiateica mengal
Municipios Chuva Maximo Chuva Média ACU:I'I. média Historico 325 1
(mm) (mm) més (mm) mensal (mm) 300
Sdo Carlos Tl 16 ChLL 196.5 232.2 T3
Cosmépolis 101.8 64.0 180.6 198.3 ]
Rio das Pedras 85.6 85.6 288.4 184.4 E z504
Americana 85.2 40.5 204.6 186.4 8 175 1
Cafelandia 82.0 68.5 230.5 174.3 ‘3 150
Holambra 63.6 63.6 247.8 211.2 £ 125
Bauru 58.4 20.4 156.3 185.1 1004
Candido Mota 55.4 55.4 161.6 158.3 ol
Jundiai 54.0 30.2 241.6 206.2 25
Piracicaba 49.8 37.4 226.6 199.0 0- ,
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1- Maximo Registrado - Volume méximo (mm) registrado por um posto pluviométrico Chuva média acumulada por UGRHI

do municipio.
2- Média Registrada - Soma do Volume (mm) de todos os postos do municipio / n° e L S R S
de postos. 125
3- Acumulado média més - Soma da média (mm) registrada do primeiro dia do més 300
até o momento. 275
4- Histérico mensal - Volume médio mensal calculado a partir da série historica 250 1
disponivel. _ 2251
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Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Acumulados dos Radares G

Acumulado das 24h (mm) - Radar Ipmet

Acumulado das 24h (mm) - Radar SP Aguas
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Produzido pelo Ipmet. Disponivel em: IPMET
T
Analise

Imagens dos radares do IPMet/UNESP e da SP Aguas mostram os
acumulados de chuva das ultimas 24 horas.

Wi Saisp br

Radares registraram chuvas mais intensas no Vale do Ribeira, Serra da

Mantiqueira e regides de Marilia, Sdo José do Rio Preto, Ourinhos, Produzido pelo Radar 600S-Selex, Banda S, 850 KW, bbppler, Dupla Polarizagéo.

. . o Disponivel em: SAISP
Piracicaba, Campinas, Sao Carlos e Araraquara. P




Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Dados Fluviometria
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Analise das redes Telemétrica Fonte: Chuva agora - SIBH

De acordo com os registros das redes telemétricas publicas do Estado de Sao Paulo nas ultimas 24h foram registrados niveis de
Extravasamento no posto ltupeva (Captacéo Rio Jundiai) e Emergéncia nos postos Tatui (Captac&o), Campinas (Anhumas- Foz),
Indaiatuba (Itaici) e Tatui (Barragem), 5 postos em nivel de Alerta, 5 postos em nivel de Atencdo e 278 postos em nivel Normal.



Ageéncia de Agua do Estado de Sao Paulo

Extravasamento

62980

62960

62940

Valor

62920

62900

62880
07:.00 08:00 09:00 10:00 11.00

Posto Municipio

Itupeva (Captacdo Rio Jundiai) Itupeva

Grafico do Extravasamento

Alerta
0.00% 0.00%

Emergéncia

Dados fluviométricos do posto - 1032 - Itupeva (Captagdo Rio Jundiai)

Valor
— — Extravasamento
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 0L:00 0200 03:00 04:00 0500 06:00 07:00
Hnrac
Inicio do . = FLU (m) Nivel Estado
UGRHI T Fim do extravasamento Duracao ot el Atual
PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIA] 2025-12-28 22:50:00 2025-12-29 00:50:00 0 dias 02:00:00 62909.50 62979.40 Normal



Volume Uil

Vazdo afluente
12,51 m¥/s

Vazdo defluente

Chuva

Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo

Volume Util
41,6 %

Vozao afluente
1,94 m3fs

Vozao defluente
2,21 mfs

Chuva
0,0 mimn

‘ Sao Lourengo

Sistema Produtores da RMSP

‘ Cantareira

wolume Util
46,4 %

Vazdo afluente
12,66 mYs

Vozdo defluente
15,24 m¥/s

Chuva
0,0 mim

]
® Guarapiranga

Wolume Util

20,1 %

Wozao afluente
19,17 m?/s

Vozao defluente
28,61 m?/s

Chuva
0,1 mm

& Billings

Volume Util

Vazdo afluente

Vazdo defluente

Chuva

Fonte: SSD-Sistemas Produtores

:‘ Rio Grande

Volume Util
59,2 %

Vozao afluente
0,47 m?fs

Vozdo defluente
5,41 m3fs

Chuva
0,0 mim

@ Alto Tieté

Volume Uil
19,7 %

Vaozdo afluente
6,69 mfs

Vaozdo defluente

17,00 m¥s

Chuva
0,0 mm
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= = = = = - Paraiba do Sul

Volume Util

Vazdo ofluente

Vazdo defluente

Chuva

~ " Rio Claro
Wolume Util
37.8%

Vazdo ofluente
4,32 mis

Wazdo defluente
4,77 m¥s

Chuvao
0,0 mim
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Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Sistema Produtores da RMSP ol

Comparacao entre volume atual x volume no ano anterior (%) Volume dos Sistemas Produtores (Sabesp)
Volume Atual (%) m Volume Ano Anterior (%) Volume
Siatens Pl Volume Ano Diferenga Vol. Chuva  Acumulado no Média Historica
1 Anterior (%) Anual (%) (mm) Més (mm) (mm)
80 (%)
70 A Cantareira 2007 49.21 -29.11 0.1 114.2 211.1
60 -
59.2 Alto Tieté 19.74 37.23 -17.48 0.0 111.0 177.3
% 50
£ it N Guarapiranga  46.36 55.87 9,51 0.0 108.0 172.4
g 40 - 116 p Jet . J. g . 3 .
£ 37.8
301 Cotia 41.62 53.60 -11.98 0.0 163.0 165.0
26.1
20 -
20.1 19.7
Rio Grande 59.16 64.68 -5.52 0.0 80.6 184.3
10 -
0 Rio Claro 37.76 33.07 4.69 0.0 382.6 257.3
éea‘@ ,Q‘?‘;z’ @0& (P\'c- @@be’ (}éo &(\('? &
L4 O = (&) @ 5
& W & &© < i Sdo Lourenco  47.06 70.27 2321 0.0 122.8 212.3
[6) )
Mananciais
SIM 26.09 48.10 -22.01 5 g g

Analise dos Sistemas Produtores

O sistema produtor da Rede Metropolitana de Sao Paulo (RMSP) Cantareira esta a -29.11% do volume util em comparagédo com o mesmo
més no ano anterior, a maior diferenca negativa em comparacado com os demais sistemas. Atualmente o seu volume util esta em 20.10% e
no ano anterior estava com 49.21%. Ja o sistema Rio Claro apresentou a maior diferenca positiva de 4.69% em comparagdo com 0 mesmo
més no ano anterior, hoje apresenta o volume atual de 37.76% € no ano anterior estava com 33.07%.



Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo Acumulados das Ultimas 72h e Limiares Criticos do PPDC dos
Municipios do Estado de Sao Paulo
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Plano Preventivo de Defesa Civil especifico para
escorregamentos

"O PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil
especifico para escorregamentos nas encostas da
Serra do Mar no Estado de Sao Paulo (Decreto
Estadual n® 30,860 de 04/12/1989, redefinido pelo
Decreto Estadual n°42,565 de 01/12/1997) tem por
objetivo principal evitar a ocorréncia de mortes, com

a remocao preventiva e temporaria da populagao
que ocupa as areas de risco, antes que 0s

escorregamentos atinjam suas moradias"

Elaborado pela equipe do SP Aguas. Fonte: SIBH

Chuva Max. Meédia Mensal PPDC (Limiar de

Municipio (mm) (o) Chuva) Fonte Status (%) PPDC
Sédo Carlos 114 197 70 ipt Atencdo 164
Cosmdépolis 102 181 80 ppdc Atencdo 127
Rio das Pedras 86 288 70 ipt Atengido 123
Sdo José dos Campos 96 123 80 ppdc Atengdo 120
Cafelandia 82 230 70 ipt Atengdo 117
Bauru 82 156 70 ipt Atengdo 117
Americana 85 205 80 ppdc Atengdo 106
Sao Paulo 60 132 60 ppdc Atengdo 100
Araraquara 69 197 70 ipt Normal 99

Aruja 75 179 80 ppdc Normal 94



Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Previsao do Tem po
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Modelo COSMO [x74em) - INMET - : .
PRECIPITACAO ACUMULADA (mm) até’36 horas Previsao do Tempo para os dias seguintes

Inicializacao (i): 00:00 UTC do dia 29/12/2023
Validade: entre 00:00 UTC do dia 29/12/2025 e 12:00 UTC do dia 30/12/2025
" e T e Nesta segunda-feira (29), durante a madrugada algumas
i areas da metade oeste tiveram episddios de chuva. Além
disso, o amanhecer foi com sensac¢éo de abafamento na
maior parte do Estado. Ao longo do dia, a maior parte do
territério paulista tera sol entre nuvens. Ademais, devido ao
fluxo de umidade a ao aquecimento do ambiente, ha
possibilidade de pancadas de chuva, as quais poderao ser
acompanhadas por descargas elétricas e granizo, durante

todo o periodo em todo o Estado. Contudo, essas pancadas

de chuva terao maior probabilidade de ocorrer a partir do
periodo da tarde. Destaca-se que, em todo o Estado,
poderao ocorrer rajadas de vento com velocidade de até
70Km/h. Entretanto, na metade leste, as rajadas poderao
alcancar 90 Km/h. Em todas as regionais, as temperaturas
maximas ficardo entre 30°C e 36°C.

Fonte: Casa Militar- Coordenadoria Estadual de Protecéo e
Defesa Civil
DEPDEC - Departamento de Protecao e Defesa Civil

NGE- Nucleo de Gerenciamento de Emergéncia - 24H



