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Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo

Acumulado de chuva das ultimas 24h
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Fonte: Chuva agora - SIBH
Relatos 24h

Interpolacédo IDW a partir de dados telemétricos.

—
Dados Pluviometria =

Interpolacao dos pluvidometros a partir do método IDW
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Elaborado pela equipe técnica da Sala de Situacdo Sao Paulo (SSSP). Parametros: Poténcia=0.02,
Suavizagdo=0.02 e Raio=0.5.

De acordo com as estac¢des hidrologicas telemétricas do Estado de Sao Paulo, os maiores volumes foram registrados nos municipios de

Cabralia Paulista com 48.8m, seguidos de Aguas de Santa Barbara com 32.8mm, Guaira com 20.6mm e Castilho com 20mm.


https://cth.daee.sp.gov.br/sibh/chuva_agora

Dados Pluviometria

Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo

Municipios com os maiores acumulados de chuvas observadas
nas ultimas 24h (mm) (Rede Telemétrica)
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Comparacao de Precipitacao por Municipio

1 Chuva Média (mm}) B Chuva Maximo (mm) m Acum. média més (mm) Histdrico mensal (mm)
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Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Acumulados dos Radares
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Acumulado das 24h (mm) - Radar Ipmet Acumulado das 24h (mm) - Radar SP Aguas

............. Sete Lagoas Yaladares
Uberaba
A ’ ltabira
J 3 y Belo Horizonte
i Saglesddo u Franca )
a R Préto Vitdria
= ¥ e Passos Conselheiro
Tlll;' i!hl & Lawras Lafaiete Ubd c A
Ribelrdo Preto amps
' 4 ! Juiz de Fora Goytacazes
I vargimnna
£ Sao Carlos Pogos ]
Dourados WA #e palon Reseride
. Pedro 2 Fipr Campinas Rio de Janeiro
Juan Caballero . 3 VT 4l A Taubaic 3 if
: ) Oy |'1\-'|'.._.\;" p Tatli. f Jindial bt Cabo Frig
neapeiin - Lundr;iﬂ.-. all L.
Uirmuaramg w5 5 13 figa £ 530 Paulo Caraguatatuba
Cdmpo &
Mourdo =
Itanhasm
Cascavel el
| Corona) Lrossa -
Osdo Guarapuava Ry
CludanTie Curitiba “faranagus
willarrica Ete i)
Joirwille &
1 2 4 & & 13 16 20 30 40 50 &0 &0
[rremn}
Produzido pelo Ipmet. Disponivel em: IPMET
Analise

Imagens dos radares do IPMet/UNESP e da SP Aguas mostram os
acumulados de chuva das ultimas 24 horas. Wiy Saisp br
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Radares registraram chuvas mais intensas nas faixas central, oeste e Produzido pelo Radar 600S-Selex, Banda S, 850 KW, Doppler, Dupla Polarizagao.

. - , Disponivel em: SAISP
noroeste do Estado, com destaque para as regides de Bauru, S&o José do

Rio Preto, Sdo Manuel Aracatuba e Presidente Prudente.


https://www.ipmetradar.com.br/
https://www.saisp.br/estaticos/sitenovo/home.html

Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Dados Fluviometria
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Cavavsanens

Analise das redes Telemétrica Fonte: Chuva agora - SIBH

De acordo com os registros das redes telemétricas publicas do Estado de Sao Paulo nas ultimas 24h foram registrados niveis em
Emergéncia nos postos Tatui (Captagcéo), Nazaré Paulista (Mascate) e Tatui (Barragem), 2 postos em nivel de Alerta, 9 postos em nivel de
Atencéao e 306 postos em nivel Normal. Nao ocorreram Extravasamentos durante o periodo analisado.


https://cth.daee.sp.gov.br/sibh/chuva_agora

Volume Uil

Vazdo afluente
16,66 m/s

Vazdo defluente

Chuva

Ageéncia de Agua do Estado de Sao Paulo

Volume Util
41,9 %

Vozoo afluente
1,95 m3fs

Vorio defluente
2,21 m¥fs

Chuva
0,0 mim

‘ Sao Lourengo

Sistema Produtores da RMSP

‘ Cantareira

welume Util
49,9 %

Vazdo afluente
12,00 m¥s

Vazao defluente
14,63 ms

Chuva
0,0 mim
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wolume Util

19,3 %

Vozrdo afluente
18,322 m?/s

Vaozdo defluente
37,36 mi/s

Chuva
0,0 mm
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Volume Util

Vazdo afluente

Vazdo defluente

Chuva

Fonte: SSD-Sistemas Produtores

:‘ Rio Grande

volume Util
61,4 %

Vozio afluente
1,92 m¥s

Vozdo defluente
5,323 m3s

Chuva
0,0 mim

@ Alto Tieté

Valume Uil
21,4 %

Vazdo afluente
8,40 m3fs

Vozdo defluente

17,91 m3s

Chuva
0,0 mm
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Volume Util

Vazdo afluente

Vazdo defluente

Chuva

~ " Rio Claro
wolume Util
A42.4 %

Vazdo ofluente
4,93 m¥s

Wazdo defluente
4,80 m¥s

Chuva
0,8 mm


https://cth.daee.sp.gov.br/ssdsp/
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Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo Sistema Produtores da RMSP S

Comparacao entre volume atual x volume no ano anterior (%) Volume dos Sistemas Produtores (Sabesp)
Volume Atual (%) m Volume Ano Anterior (%) Volume
T P Volume Ano Diferenga Vol. Chuva  Acumulado no Média Historica
80 %) Anterior (%) Anual (%) (mm) Més (mm) (mm)
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Cantareira 19.34 50.73 -31.36 0.0 29.6 262.0
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Analise dos Sistemas Produtores

O sistema produtor da Rede Metropolitana de Sao Paulo (RMSP) Cantareira esta a -31.36% do volume util em compara¢gédo com o mesmo
més no ano anterior, a maior diferenca negativa em comparacado com os demais sistemas. Atualmente o seu volume util esta em 19.34% e
no ano anterior estava com 50.73%. Ja o sistema Rio Claro apresentou a maior diferenca positiva de 3.34% em comparagdo com 0 mesmo
més no ano anterior, hoje apresenta o volume atual de 42.38% e no ano anterior estava com 39.04%.



Agéncia de Agua do Estado de S&o Paulo Acumulados das Ultimas 72h e Limiares Criticos do PPDC dos
Municipios do Estado de Sao Paulo
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Plano Preventivo de Defesa Civil especifico para
escorregamentos

"O PPDC - Plano Preventivo de Defesa Civil
especifico para escorregamentos nas encostas da
Rio de Jan Serra do Mar no Estado de Sao Paulo (Decreto
- Estadual n® 30,860 de 04/12/1989, redefinido pelo
Decreto Estadual n°42,565 de 01/12/1997) tem por
objetivo principal evitar a ocorréncia de mortes, com

a remocao preventiva e temporaria da populagao
que ocupa as areas de risco, antes que 0s

e escorregamentos atinjam suas moradias"

Elaborado pela equipe do SP Aguas. Fonte: SIBH

Chuva Max. Média Mensal PPDC (Limiar de

Municipio (mm) i Churval Fonte Status (%) PPDC
Juquia 164 141 60 ppdc Atencio 273
Ibitina 79 92 60 ppde Atengdo 132
Sdo Paulo 7 44 60 ppdc Atengdo 128
Sete Barras 67 129 60 ppdc Atencio 112
Miracatu 61 73 60 ppdc Atengdo 102
Apiai 55 70 60 ppdc Normal 92
Paranapanema 63 56 70 ipt Normal 90
Cabralia Paulista 52 75 70 ipt Normal 74
Rancharia 51 99 70 ipt Normal 73

Anhumas 51 89 70 ipt Normal 72


https://cth.daee.sp.gov.br/sibh/chuva_agora

Agéncia de Agua do Estado de Sao Paulo Previsao do Tem po

Modelo COSMO [ x 7 kmj= INMET

PRECIPITACAO ACUMULADA (mm) ate 36 horas

Inici
Validade: entre 00:

alizacéo (i): 00:00 UTC do dia 12012026
00 UTC do dia 12/01/2026 e 12:00 UTC do dia 13/01/2026
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Previsao do Tempo para os dias seguintes

Nesta segunda-feira (12), boa parte do Estado iniciou o dia
com sensacao de abafamento. Além disso, algumas areas do
interior tiveram episodios de chuva durante a madrugada e o
inicio da manha. Ao longo do dia, devido ao aquecimento e a
umidade do ambiente, poderdo ocorrer pancadas de chuva

em pontos isolados de todo territorio paulista,
principalmente a partir do periodo da tarde. Entretanto, nas

regides centrais e na divisa com o Parana, as chuvas
poderao ser mais intensas e acompanhadas por rajadas de
vento que podem atingir até 90 km/h. Ademais, sobretudo
nas areas proximas a divisa com o Parana, ha possibilidade
de queda de granizo em pontos isolados. Na maior parte dos
municipios paulistas, as temperaturas devem variar entre
28°C e 34°C.

Fonte: Casa Militar- Coordenadoria Estadual de Protecdo e
Defesa Civil

DEPDEC - Departamento de Protecao e Defesa Civil

NGE- Nucleo de Gerenciamento de Emergéncia - 24H



